
VALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA

THERMOSTATIC MIXING VALVE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE

THERMOSTATISCHES MISCHVENTIL

RUBINETTERIE INDUSTRIALI s.r.l.

®

MESSA IN SERVIZIO E REGOLAZIONE TEMPERATURA
Per la regolare messa in servizio della valvola seguire le istruzioni riportate di seguito:

-
-
-

Tab.1-2

MANUTENZIONE

-

Installazione e Messa in servizio

COMMISSIONING AND TEMPERATURE SETTING

-

MAINTENANCE

Installation Commissioning 

MISE EN SERVICE E RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

-

ENTRETIEN

-
Installation/

Mise en service

EINSTELLUNG und TEMPERATURREGELUNG

-

Tabelle 1-2

-

-
Installation und Einstellung -

RUBINETTERIE INDUSTRIALI s.r.l.

®

IMPORTANTE: il mancato rispetto delle istruzioni di installazione e messa in servizio invalida la garanzia sul prodotto.

Barberi® si riserva il diritto di migliorare le speci!che del prodotto e delle presenti istruzioni senza comunicazione. 

IMPORTANT: failure to comply with the installation and commissioning instructions as detailed will invalidate the product warranty.

Barberi® Company reserves the right to ameliorate product and instructions speci!cations without notice.

IMPORTANT: ne pas respecter les instructions d’installation et mise-en-service peut invalider la garantie de produit.

La societé Barberi® de réserve le droit d’ameliorer les speci!cations du produit et des instructions sans communication.

WICHTIG: Die Nichteinhaltung der Installation- und Einstellunganweisungen die Produktgarantie entkräften wird.

Barberi® vorbehaltet sich das Recht die Produktmerkmale und diese Anweisungen, ohne Mitteilung, zu verbessern.

BARBERI s.r.l.
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DESCRIZIONE
T-comfort

-

DESCRIPTION
T-comfort -

DESCRIPTION
T-comfort

-

T-comfort
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   Durchflußdiagramm

Dimensions Dimensions

INSTALLAZIONE
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INSTALLATION
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Codice
Reference

Code
Artikelnr.

G G1 L L1 H
KV

[m3/h]
Range
[°C]

Laterali
Side connections

Jonctions latérales
Seitliche Anschlüße

P09 A20 N00 59 - 90

-

P10 A20 N00 - 59 - 90

P11 A20 N00 - 59 - 90

P10 A25 N00 - 70 - 94

P11 A25 N00 - 70 - 94

V17 M32 NAA - 84 -

P09 A20 N00 L2 59 90

 

démonté

P10 A20 N00 L2 59 90

P11 A20 N00 L2 59 90

P10 A25 N00 L2 70 94

P11 A25 N00 L2 70 94

V17 M32 NAA L2 84

Massima pressione di lavoro

Massima temperatura di lavoro

entrata 

Art. P10 Art. P09 

Art. P11 Art. V17 
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